
Data:Projeto:

Local:

Nome:

Des.no.: Planta:

Autor:

05/12/2019

PORTARIA DO PARQUE VENTOS DE ALTO PARAÍSO DE

PROJETO ESTRUTURAL

Elemento Pos.Diam.Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 1

1 ∅6.3 1

2
2

8

70

100 100 0.2

2 ∅6.3 3

90

2
2

8

120 360 0.9

3 ∅8 2

2
2

10

118

150 300 1.2

4 ∅5 2

330

330 660 1.0

5 ∅8 2

2
2

10

492

2
2

10

557 1114 4.4

6 ∅16 1

335

335 335 5.3

7 ∅5 34

2
5

10

5

78 2652 4.2

13.2 5.7Total+10%:

V 2

1 ∅6.3 6

2
2

8

90

120 720 1.8

2 ∅5 2

360

360 720 1.1

3 ∅8 2

2
2

10

492

2
2

10

557 1114 4.4

4 ∅16 1

340

340 340 5.4

5 ∅5 34

2
5

10

5

78 2652 4.2

12.8 5.8Total+10%:

V 3

1 ∅6.3 2

2
2

8

115

145 290 0.7

2 ∅8 4

2
2

10

330

2
2

10

394 1576 6.2

3 ∅8 2

2
2

10

153

185 370 1.5

4 ∅5 23

2
5

10

5

78 1794 2.8

9.2 3.1Total+10%:

V 4

1 ∅5 2

330

330 660 1.0

2 ∅8 2

2
2

10

330

2
2

10

394 788 3.1

3 ∅5 21

2
5

10

5

78 1638 2.6

3.4 4.0Total+10%:

V 5

1 ∅10 1

2
2

13

330

2
2

13

400 400 2.5

2 ∅8 4

2
2

10

330

2
2

10

394 1576 6.2

3 ∅8 1

2
2

10

118

150 150 0.6

4 ∅10 1

150

2
2

13

185 185 1.1

5 ∅5 23

2
5

10

5

78 1794 2.8

11.4 3.1Total+10%:

V 1

1 ∅6.3 6

2
5

90

115 690 1.7

2 ∅5 2

360

360 720 1.1

3 ∅10 2

2
2

13

492

2
2

13

562 1124 6.9

4 ∅10 2
330

330 660 4.1

5 ∅5 32

2
5

10

5

78 2496 3.9

14.0 5.5Total+10%:

V 2

1 ∅6.3 6

2
5

90

115 690 1.7

2 ∅5 2
360

360 720 1.1

3 ∅10 2

2
2

13

492

2
2

13

562 1124 6.9

4 ∅10 1

335

335 335 2.1

5 ∅6.3 2

215

215 430 1.1

6 ∅5 32

2
5

10

5

78 2496 3.9

13.0 5.5Total+10%:

V 3=V 5

1 ∅6.3 1

2
5

330

2
5

380 380 0.9

2 ∅8 2

2
5

330

2
5

380 760 3.0

3 ∅8 2

2
2

10

330

2
2

10

394 788 3.1

4 ∅5 19

2
5

10

5

78 1482 2.3

7.7

15.4

2.5

5.0

Total+10%:

(x2):

V 4

1 ∅5 2

330

330 660 1.0

2 ∅8 2

2
2

10

330

2
2

10

394 788 3.1

3 ∅5 21

2
5

10

5

78 1638 2.6

3.4 4.0Total+10%:

∅5: 0.0 41.7

∅6.3: 11.0 0.0

∅8: 47.0 0.0

∅16: 11.8 0.0

Total: 95.8 41.7

Elemento Pos.Diam.Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

P1=P2=P3

1 ∅12.5 4

397

3
3

20

450 1800 17.3

2 ∅12.5 2

396

1
8

32

445 890 8.6

3 ∅6.3 27

2
0

35

5

119 3213 7.9

4 ∅6.3 27

20

5

32 864 2.1

5 ∅12.5 6

3
0

145

175 1050 10.1

6 ∅6.3 3

1
7

32

5

109 327 0.8

51.5

154.5

Total+10%:

(x3):

P7=P8

1 ∅16 4

277

2
2

21

320 1280 20.2

2 ∅6.3 24

1
0

25

5

79 1896 4.6

3 ∅16 4

3
0

53 1

6

106

205 820 12.9

41.5

83.0

Total+10%:

(x2):

P9

1 ∅16 4

277

2
2

26

325 1300 20.5

2 ∅12.5 2

275

8

17

300 600 5.8

3 ∅6.3 24

1
0

25

5

79 1896 4.6

4 ∅16 4

3
0

53 1

6

101

200 800 12.6

5 ∅12.5 2

3
0

56

1

3

56

155 310 3.0

51.2Total+10%:

P11

1 ∅12.5 4

277

2
3

300 1200 11.6

2 ∅12.5 4

276

8

17

300 1200 11.6

3 ∅6.3 24

1
0

25

5

79 1896 4.6

4 ∅12.5 8

3
0

51 1

3

81

175 1400 13.5

45.4Total+10%:

∅5: 0.0 0.0

∅6.3: 56.0 0.0

∅8: 0.0 0.0

∅10: 0.0 0.0

∅12.5:168.9 0.0

∅16: 109.2 0.0

Total: 334.1 0.0

P1=P2=P3

Fundação

Piso 2

A A

B B

6N5

4N1

2N2

A A

B B

Vista XX

+0.000

+4.000

6N5

2N2

4N1

Vista YY

N
3
+
N
4
 
c
/
1
5

2
7
∅
6
.
3

5

3
9
7

33

2
0

4
N
1
∅
1
2
.
5
 
C
=
4
5
0

3
9
6

18

3
2

2
N
2
∅
1
2
.
5
 
C
=
4
4
5

30

1
4
5

6
N
5
∅
1
2
.
5
 
C
=
1
7
5

6N5

40

2
5

6N5∅12.5

Corte A-A

32

1
7

5

N6∅6.3c/12 C=109

N2

N1

40

2
5

4N1∅12.5

2N2∅12.5

Corte B-B

35

2
0

5

N3∅6.3c/15 C=119

2
0

5

N4∅6.3c/15 C=32

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 3

(cm)

1 ∅12.5 4 450 1800 5400

2 ∅12.5 2 445 890 2670

3 ∅6.3 27 119 3213 9639

4 ∅6.3 27 32 864 2592

5 ∅12.5 6 175 1050 3150

6 ∅6.3 3 109 327 981

Aço: CA-50 e CA-60 (118.5 kg). Taxa: 89.74 kg/m3 Planta: Piso 1, Piso 2

Concreto: C25, em geral (1.20 m3)Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:20

Fôrmas: 5.20 m2 Cobrimento: 2.5 cm

Planta: Piso 1

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

P7=P8

Fundação

Piso 1

A A

B B

C C

4N3

4N1

A A

B B

C C

Vista XX

-0.300

+2.800

+2.500

4N3

4N1

Vista YY

N
2
 
c
/
1
5

2
∅
6
.
3

N
2
 
c
/
1
5

1
9
∅
6
.
3

5
1
5

2
7
7

22

2
1

4
N
1
∅
1
6
 
C
=
3
2
0

30

1
7
5

4
N
3
∅
1
6
 
C
=
2
0
5

4N3

15

3
0

4N3∅16

Corte A-A

2
5

10

5

N2∅6.3c/8 C=79

4N3

15

3
0

4N3∅16

Corte B-B

2
5

10

5

N2∅6.3c/15 C=79

4N1

15

3
0

4N1∅16

Corte C-C

2
5

10

5

N2∅6.3c/15 C=79

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 2

(cm)

1 ∅16 4 320 1280 2560

2 ∅6.3 24 79 1896 3792

3 ∅16 4 205 820 1640

Aço: CA-50 e CA-60 (53.4 kg). Taxa: 173.98 kg/m3 Planta: Piso 1

Concreto: C25, em geral (0.28 m3)Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:20

Fôrmas: 2.79 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P9

Fundação

Piso 1

A A

B B

C C

2N5

4N4

2N2

4N1

A A

B B

C C

Vista XX

-0.300

+2.800

+2.500

4N4

4N1

2N2

2N5

Vista YY

N
3
 
c
/
1
5

2
∅
6
.
3

N
3
 
c
/
1
5

1
9
∅
6
.
3

5
1
5

2
7
7

22

2
6

4
N
1
∅
1
6
 
C
=
3
2
5

2
7
5

8

1
7

2
N
2
∅
1
2
.
5
 
C
=
3
0
0

30

1
7
0

4
N
4
∅
1
6
 
C
=
2
0
0

30

1
2
5

2
N
5
∅
1
2
.
5
 
C
=
1
5
5

N5

N4

15

3
0

4N4∅16

2N5∅12.5

Corte A-A

2
5

10

5

N3∅6.3c/8 C=79

N5

N4

15

3
0

4N4∅16

2N5∅12.5

Corte B-B

2
5

10

5

N3∅6.3c/15 C=79

N2

N1

15

3
0

4N1∅16

2N2∅12.5

Corte C-C

2
5

10

5

N3∅6.3c/15 C=79

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 ∅16 4 325 1300

2 ∅12.5 2 300 600

3 ∅6.3 24 79 1896

4 ∅16 4 200 800

5 ∅12.5 2 155 310

Aço: CA-50 e CA-60 (33.4 kg). Taxa: 217.67 kg/m3 Planta: Piso 1

Concreto: C25, em geral (0.14 m3)Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:20

Fôrmas: 2.79 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P11

Fundação

Piso 1

A A

B B

C C

8N4

4N1

4N2

A A

B B

C C

Vista XX

-0.300

+2.800

+2.500

8N4

4N1

4N2

Vista YY

N
3
 
c
/
1
5

2
∅
6
.
3

N
3
 
c
/
1
5

1
9
∅
6
.
3

5
1
5

2
7
7

23

4
N
1
∅
1
2
.
5
 
C
=
3
0
0

2
7
6

8

1
7

4
N
2
∅
1
2
.
5
 
C
=
3
0
0

30

1
4
5

8
N
4
∅
1
2
.
5
 
C
=
1
7
5

8N4

15

3
0

8N4∅12.5

Corte A-A

2
5

10

5

N3∅6.3c/7 C=79

8N4

15

3
0

8N4∅12.5

Corte B-B

2
5

10

5

N3∅6.3c/15 C=79

N2

N1

15

3
0

4N1∅12.5

4N2∅12.5

Corte C-C

2
5

10

5

N3∅6.3c/15 C=79

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 ∅12.5 4 300 1200

2 ∅12.5 4 300 1200

3 ∅6.3 24 79 1896

4 ∅12.5 8 175 1400

Aço: CA-50 e CA-60 (29.9 kg). Taxa: 194.84 kg/m3 Planta: Piso 1

Concreto: C25, em geral (0.14 m3)Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:20

Fôrmas: 2.79 m2 Cobrimento: 2.5 cm

Resumo Aço

Pilares

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅6.3

208.0 56

∅12.5

159.3 169

∅16

63.0 109 334

Total

V 1

Ver esperas no detalhamento de pilares ou vista de muros

15

3
0

2.487 2.487

15x30

V-001

15x30

V-002

P8

V 4

P7

17x1eN7∅5 c/15

241 7.5

17x1eN7∅5 c/15

2417.5

 C=1001N1∅6.3

 C=1201N2∅6.3 C=1502N3∅8

 C=3302N4∅5

150

 C=1202N2∅6.3

2
2

10

2
2

10

 C=5572N5∅8

 C=3351N6∅16

82

Fundação

Desenho de vigas

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:20

Escala seções 1:20

Escala aberturas 1:20

V 2

Ver esperas no detalhamento de pilares ou vista de muros

15

3
0

2.487 2.487

15x30

V-003

15x30

V-004

P9

V 4 P11

17x1eN5∅5 c/15

241 7.5

17x1eN5∅5 c/15

2417.5

 C=1201N1∅6.3

 C=1201N1∅6.3 C=1202N1∅6.3

 C=3602N2∅5

180

 C=1202N1∅6.3

2
2

10

2
2

10

 C=5572N3∅8

 C=3401N4∅16

79

V 3

Ver esperas no detalhamento de pilares ou vista de muros

15

3
0

3.35

15x30

V-005

P9 P8

23x1eN4∅5 c/15

335

 C=1451N1∅6.3  C=1451N1∅6.3

 C=3942N2∅8

2
2

10

2
2

10

 C=3942N2∅8

2
2

10

 C=1851N3∅8

2
2

10

 C=1851N3∅8

V 4

15

3
0

3.35

15x30

V-006

V 2 V 1

21x1eN3∅5 c/15

30515 15

 C=3302N1∅5

2
2

10

2
2

10

 C=3942N2∅8

V 5

Ver esperas no detalhamento de pilares ou vista de muros

15

3
0

3.35

15x30

V-007

P11

P7

23x1eN5∅5 c/15

335

 C=4001N1∅10

 C=3942N2∅8

2
2

10

2
2

10

 C=3942N2∅8

2
2

10

 C=1501N3∅8

2
2

13

 C=1851N4∅10

Resumo Aço

Desenho de vigas

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅6.3

14.7 4

∅8

69.9 30

∅10

5.9 4

∅16

6.8 12 50

CA-60 ∅5

125.7 22 22

Total

72

Total

V 1

15

3
0

2.487 2.487

15x30

V-101

15x30

V-102

P8

V 4

P7

16x1eN5∅5 c/15

22615 7.5

16x1eN5∅5 c/15

2267.5 15

 C=1151N1∅6.3

 C=1151N1∅6.3 C=1152N1∅6.3

 C=3602N2∅5

180

 C=1152N1∅6.3

2
2

13

2
2

13

 C=5622N3∅10

 C=3302ª camada2N4∅10

84

Piso 1

Desenho de vigas

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:20

Escala seções 1:20

Escala aberturas 1:20

V 2

15

3
0

2.487 2.487

15x30

V-103

15x30

V-104

P9

V 4 P11

16x1eN6∅5 c/15

22615 7.5

16x1eN6∅5 c/15

2267.5 15

 C=1151N1∅6.3

 C=1151N1∅6.3 C=1152N1∅6.3

 C=3602N2∅5

180

 C=1152N1∅6.3

2
2

13

2
2

13

 C=5622N3∅10

 C=3351N4∅10

81

 C=2152ª camada2N5∅6.3

107

V 3

V 5

15

3
0

3.35

15x30

V-105

V-107

P9

P11

P8

P7

19x1eN4∅5 c/15

27530 30

 C=3801N1∅6.3

 C=3802N2∅8

2
2

10

2
2

10

 C=3942N3∅8

V 4

15

3
0

3.35

15x30

V-106

V 2 V 1

21x1eN3∅5 c/15

30515 15

 C=3302N1∅5

2
2

10

2
2

10

 C=3942N2∅8

Resumo Aço

Desenho de vigas

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅6.3

25.7 7

∅8

38.8 17

∅10

32.4 22 46

CA-60 ∅5

116.9 20 20

Total

66

Total

V-001: 15/30V-002: 15/30

V-003: 15/30V-004: 15/30

V
-
0
0
5
:
 
1
5
/
3
0

V
-
0
0
6
:
 
1
5
/
3
0

V
-
0
0
7
:
 
1
5
/
3
0

V 1

V 2

V
 
3

V
 
4

V
 
5

P1

(40x25)

P2

(40x25)

P3

(40x25)

P7

(15x30)

P8

(15x30)

P9

(15x30)

P11

(15x30)

Eixo X

E
i
x
o
 
Y

(0, 0)

A

B

C

3
1
5

5

1 2 3 4 5 67

210 440 385 234 236 5

227

3
0
5

226

3
0
5

8

8

8

88

8

8

8

8

38

3
8

38

3
8

38

3
8

33

3
3

45

3
3

38

3
8

38

3
8

7xE1

Concreto circular: ∅25.0 cm

Capacidade de carga em combinações permanentes: 10.0 t

Capacidade de carga em combinações acidentais: 10.0 t

Tabela de estacas

Fundação - Superfície total: 2.86 m2

Elemento Formas (m2)Volume (m3)Barras (kg)

Vigas: fundo 2.86 0.88 72

 Forma lateral 10.65

Total 13.51 0.88 72

Índices (por m2) 4.724 0.308 25.17

Fundação

Piso

Escala: 1:50

Implantação de pilares - Fundação

Pilar

Dimensão

(cm)

Coordenadas do centro

Coordenada X

(cm)

Coordenada Y

(cm)

P1 40x25 0 0

P2 40x25 210 0

P3 40x25 650 0

P7 15x30 1510 -2

P8 15x30 1028 -2

P9 15x30 1028 -307

P11 15x30 1510 -307

Cota de arranque dos pilares: 0.00 m

AVENIDA ESTRUTURAL - ÁREA DE EXPANSÃO - MAT. 2.075 - CRI ALTO PARAÍSO - ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

DETALHAMENTO DE PILARES E VIGAS E PLANTA DE FORMAS NÍVEL 0,00

PORTARIA DO PARQUE VENTOS DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

ENG. CIVIL RAFAEL SILVA FERNANDES - CREA 16894/D-DF
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